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A colourful, dynamic,
amazing, fresh and smart
chair. Laila, a versatile chair for
multiples sectors, a light and
technological design for any
space: its customizable back,
by different colours and covers,
underlines its smart dynamic
design.

Couleur, énergie, beauté,
divertissement. Le voilà Laila, un
siège jeune, adaptable à quel
que soit son environnement
aussi grâce à son dossier
personnalisable avec différents
couleurs et revêtements.

Bunt, energisch, schön,
fröhlich. Perfekte Adjektive,
um die Frische von Laila zu
beschreiben. Ein Stuhl der sich
auch dank der Rückenlehne,
die mit Farben und Bezügen
personalisiert werden kann,
die seine witzige Seite und
sein extrem junges und
unkompliziertes Wesen
hervorheben, perfekt a 0580 n
jede Umgebung anpasst.

laila | R&d Leyform

Colorata, energica, bella,
divertente. Aggettivi perfetti
per descrivere la freschezza di
Laila, una sedia adattabile ad
ogni contesto, grazie anche allo
schienale personalizzabile con
colori e rivestimenti, che fanno
risaltare il suo lato sprintoso e
la sua indole estremamente
giovanile e sbarazzina.
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Sedile
Il sedile è composto da legno multistrato con spessore 8 mm, curvato ed incollato ad alta frequenza con un collante a bassa emissione 
di formaldeide (classe E1). 

Schienale
- Per versione imbottita:
Lo schienale è composto da legno multistrato con spessore 8 mm, curvato ed incollato ad alta frequenza con un collante a bassa 
emissione di formaldeide (classe E1). 
- Per la versione in rete:
Lo schienale è composto da una struttura in tondino di acciaio trafilato Ø 12 mm rivestito in rete 100% poliestere. 

Plastica 
Il controschienale è in polipropilene nero. 

Imbottitura 
L’imbottitura è in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziate, ecologico, privo di fluoro, fluorocarburi e solventi clorurati 
(C.F.C.), ad espansione con acqua pura. Imbottitura autoestinguente su richiesta. 

Rivestimento 
Vedi dati tecnici su cartelline di riferimento. 

Telaio
- Il basamento a 4 gambe è un telaio sovrapponibile in tubo di acciaio cromato o verniciato, Ø 22 mm e con spessore di 1,5 mm
- Il telaio relax è realizzato in tubo d’acciaio Asform, cromato o verniciato, Ø 22 mm, spessore 2,5 mm con piedini neri

Braccioli
- Per la versione 4 gambe i braccioli sono in poliuretano nero, con struttura in acciaio all’interno
- Per la versione relax i braccioli, dove previsti, sono in tubolare di spugna nero (mescola di polimeri clorurati NBR/PVC)

Impilabilità
- Le sedie versione relax si possono impilare per max. 4 pezzi
- Le sedie versione 4 gambe solo con carrello (6545N):

•	 fino a 6 sedie/poltrone impilate 
•	 fino a 4 poltrone con leggio impilate

Accessori (per versione 4 gambe)
- 6545N Carrello portasedie in acciaio verniciato 
- 6634N Barra distanziatrice per file di sedie verniciata 
- 6548NAggancio in acciaio per sedie e poltrone senza braccioli o per sedie e poltrone con due braccioli, senza leggio. Applicabili in fase 

di assemblaggio, non applicabili successivamente alla consegna. Con aggancio montato la distanza tra le sedie è di mm 85
- 6550N Aggancio in acciaio per poltrone con due braccioli + leggio. Applicabili in fase di assemblaggio, non applicabili successivamente 

alla consegna. Con aggancio montato la distanza tra le sedie è di mm 135

Modifiche
Leyform si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento al fine di migliorare la propria produzione.
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Seat
The seat is made of 8 mm thick curved plywood, glued with high-frequency adhesive with low formaldehyde emission (E1 class).

Backrest
- Padded version:
The backrest is made of 8 mm thick curved plywood, glued with high-frequency adhesive with low formaldehyde emission (E1 class).
- Mesh version:
The backrest consists of a drawn steel frame Ø 12 mm covered with 100% polyester mesh.

Plastic
The back shell is made of black polypropylene (PP).

Padding
The padding is made of differentiated-density, non-deformable polyurethane foam, ecological, free of fluorine, fluorocarbons, and 
chlorinated solvents (C.F.C.), water-expanded. Flame-retardant padding available on request.

Upholstery
See technical data in the reference folders.

Frame
- 4-leg version: Stackable frame made of chrome-plated or painted steel tube, Ø 22 mm, thickness 1.5 mm.
- Relax version: Sled frame made of Asform steel tube, chrome-plated or painted, Ø 22 mm, thickness 2.5 mm, with black feet.

Armrests
- 4-leg version: Armrests in black polyurethane with internal steel structure.
- Relax version: Armrests, where provided, made of black foam tube (chlorinated polymer blend NBR/PVC).

Stackability
- Relax version chairs can be stacked up to 4 units.
- 4-leg version chairs can be stacked only with trolley (6545N):
      - Up to 6 chairs/armchairs stacked.
      - Up to 4 armchairs with writing tablet stacked.

Accessories (for 4-leg version)
- 6545N Painted steel chair trolley
- 6634N Painted linking bar for rows of chairs
- 6548N Steel linking device for chairs and armchairs without armrests or with two armrests, without writing tablet. Must be installed 
during assembly; not applicable after delivery. With linking device installed, the distance between chairs is 85 mm.
- 6550N Steel linking device for chairs/armchairs with two armrests and writing tablet. Must be installed during assembly; not applicable 
after delivery. With linking device installed, the distance between chairs is 135 mm.

Modifications
Leyform reserves the right to make changes at any time to improve its products.



Assise
L’assise est composée de contreplaqué de bois de 8 mm d’épaisseur, courbé et collé à haute fréquence avec une colle à faible émission 
de formaldéhyde (classe E1).

Dossier
- Pour la version rembourrée :
Le dossier est composé de contreplaqué de bois de 8 mm d’épaisseur, courbé et collé à haute fréquence avec une colle à faible 
émission de formaldéhyde (classe E1).
- Pour la version en résille :
Le dossier est constitué d’une structure en tige d’acier laminée Ø 12 mm recouverte d’une résille 100 % polyester.

Plastique
Le contre-dossier est en polypropylène noir.

Rembourrage
Le rembourrage est en polyuréthane expansé indéformable à densités différenciées, écologique, sans fluoro, fluorocarbures ni solvants 
chlorés (C.F.C.), expansé avec de l’eau pure. Rembourrage auto-extinguible disponible sur demande.

Revêtement
Voir les données techniques dans les fiches de référence.

Châssis
- Piètement à 4 pieds : châssis empilable en tube d’acier chromé ou peint, Ø 22 mm et épaisseur 1,5 mm.
- Piètement luge: réalisé en tube d’acier Asform, chromé ou peint, Ø 22 mm et épaisseur 2,5 mm avec embouts noirs.

Accoudoirs
- Version à 4 pieds : accoudoirs en polyuréthane noir, avec structure interne en acier.
- Version relax : accoudoirs (lorsqu’ils sont présents) en tube d’éponge noir (alliage de polymères chlorés NBR/PVC).

Empilabilité
- Les fauteuils version luge peuvent être empilés jusqu’à 4 unités.
- Les chaises version à 4 pieds peuvent être empilées uniquement avec un chariot (6545N) :
        - jusqu’à 6 chaises/fauteuils empilés,
        - jusqu’à 4 fauteuils avec tablette empilés.

Accessoires (pour version à 4 pieds)
- 6545N : Chariot porte-chaises en acier peint.
- 6634N : Barre de liaison pour rangées de chaises, peint.
- 6548N : Crochet en acier pour chaises et fauteuils sans accoudoirs ou avec deux accoudoirs, sans tablette. À monter lors de 
l’assemblage, non applicable après livraison. Avec le crochet installé, la distance entre les chaises est de 85 mm.
- 6550N : Crochet en acier pour fauteuils avec deux accoudoirs et tablette. À monter lors de l’assemblage, non applicable après livraison. 
Avec le crochet installé, la distance entre les fauteuils est de 135 mm.

Modifications
Leyform se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment afin d’améliorer ses produits.
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Sitz
Der Sitz besteht aus 8 mm dickem geformtenMehrschichtholz und ist mit Klebstoff mit geringer Formaldehyd-Emission (Klasse E1) 
verleimt.

Rueckenlehne
- Gepolsterte Version:
Die Rückenlehne besteht aus 8 mm dickem geformtenMehrschichtholz und ist mit Klebstoff mit geringer Formaldehyd-Emission (Klasse 
E1) verleimt.
- Netzrückenlehne:
Das Gestell besteht aus einem Stahlgestell Ø 12 mm mit Netz aus 100% Polyester bezogen.

Kunststoffgegenschale
Kunststoffgegenschale der Rückenlehne aus schwarzem Polyproylen

Polsterung
Die Polsterung der Schale besteht aus unverformbarem Polyurethanschaum in verschiedenen Dichten, ökologisch, frei von Fluor, 
Fluorkohlenwasserstoffen und chlorierten Lösungsmitteln (C.F.C.), mit reinem Wasser geschäumt. Selbstverlöschende Polsterung. 

Bezug 
Siehe technische Daten in den Referenzmappen

Gestell
- 4-Fussgestell stapelbar aus lackiertem oder verchromtem Stahlrohr aus Ø 22 mm und  1,5 mm Stärke
- Freischwingergestell aus lackiertem oder verchromtem Stahlrohr aus Ø 22 mm und  2,5 mm Stärke mit schwarzen Gleiter

Armlehnen
Mit 4-Fussgestell sind die Armlehnen aus PU Schaum mit Innenstrukture aus Stahl
Mit Freischwingergestell  wo vorgesehen sind die Armlehnen aus Schaumrohr (Mischung NBR/PVC)

Stapelbarkeit
- Die Stühle der Freischwingerversion sind stapelbar für max. 4 Stück
- Stühle in der 4-Fuß-Version sind stapelbar nur mit Transportwagen (6545N):
     - Stapelbar bis zu 6 Stühle mit oder ohne Armlehnen 
     - Stapelbar bis zu 4 Stühle mit Armlehnen und Schreibplatte

Zubehör (für 4-Fussversion)
- 6545N Stuhlwagen aus lackiertem Stahl 
- 6634N Lackierter Abstandstab für Einhaltung eines konstanten Abstand zwischen Reihen
- 6548N Metallreihenverbinder für Stühle mit oder ohne Armlehnen, ohne Scheibplatte. Nur im Werk montierbar, eine nachträgliche 
Montage ist nicht möglich. Mit montierten Reihenverbinder beträgt die Distanz zwischen Stühle 85mm.
- 6550N Metallreihenverbinder für Stühle mit oder ohne Armlehnen, mit Schreibplatte. Nur im Werk montierbar, eine nachträgliche 
Montage ist nicht möglich. Mit montierten Reihenverbinder beträgt die Distanz zwischen Stühle 135mm.

Änderungen
Leyform behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen, die der Verbesserung der Produktion dienen.
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